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PALA CARGADORA ARTICULADA

Distancia entre ejes 2200 mm
Ancho de vía 1315 mm
Ancho al exterior de los neumáticos 1665 mm
Altura pivote de cuchara 3225 mm
Distancia de carga 775 mm
Peso operativo estándar 4700 kg
Peso operativo max 5200 kg

Conforme a la Directiva Europea 97/68 CE - STAGE 2
Modelo                                          Perkins 804C - 33T
Potencia máxima  ISO TR14396 HP - kW 75 - 55
Regimen tarado g/min 2600
Potencia tarada      CEE 80/1269 HP - kW 72 - 53
Potencia tarada      ISO 9249 HP - kW 72 - 53
Número cilindros – injección 4 - directa
Aspiración Turbo alimentada
Cilindrada cc. 3331
Refrigeración  agua
Filtro aire a doble protección en seco
Puesta en marcha volt 12
Batería sin mantenimiento Ah 100
Alternador autoreglado W 600
Capacidad tanque de combustible l 80

Hidrostática a circuito cerrado, reglaje automático de potencia, bomba y motor
a pistones axiales a cilindrada variable.
Pedal de reglaje “inching”.
Selección manual de marcha de trabajo.
2 velocidades adelante y 2 atrás con mando eléctrico al volante y sobre
servomando.
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Adelante Km/h 0 ÷ 9 0 ÷ 30
Atrás Km/h 0 ÷ 9 0 ÷ 30

Con reductores epicicloidales sobre las cuatro ruedas motrices.

Anterior: rígido.
Posterior:  oscilante con excursión totale de 25°, con diferencial 

autobloqueante proporcional.

De servicio: a mando hidráulico, a discos múltiples en baño de 
aceite, autoregistrantes.

De estacionamiento: con accionamiento manual, a discos múltiples en baño
de aceite.

Estándar: 12,5 x 20 10 pr
Opcionales: tipo estrecho 12 - R18 12 pr
Opcionales: tipo ancho 400/70 - R20
Otros tipos en opción.

Servoasistida a medio hidroconducción a chassi articulado. Ángulo de dirección
80°. El sistema hidráulico de dirección es de tipo “Load Sensing”.

Radio de viraje interno neumáticos 2130 mm
Radio de viraje externo neumáticos 3795 mm
Radio de viraje externo cuchara 4350 mm

Composto por: bomba hidráulica a engranajes, distribudor modular con válvula
principal antichoque y anticavitación.
Circuito presurizado.

Capacidad máxima bomba 74 l
Presión máxima de ejercicio 210 Kg/cm2

Botellas de elevación máquina diámetro x carrera  70 x 600 mm
Botellas volteo cuchara diámetro x carrera  75 x 400 mm
Tiempo para ciclo hidráulico 8”
Capacidad tanque aceite circuito incluido 80 Kg

Servomando con única palanca para el mando brazo y cuchara.
Brazo con cinematismo a “Z”.

Capacidad cuchara estándar 0,75 m3

Ancho cuchara estándar 1900 mm
Fuerza de rotura 5140 kg
Capacidad de levantamiento a la max. altura 3000 kg
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