


PALOAD PL

> Servomando pala.

> Diferencial autobloqueante proporcional sobre eje delantero y trasero.
> Mando inching a pedal (reglaje velocidad de trasmision).

> Servofreno hidraulico.

> Tapones tanques antipolucion.

> Dientes cucharas atornillados.

> Alarma marcha atras.

> Interruptor disconeccion bateria.

> Luces de trabajo delanteros y traseros.

> Rotor luminoso a fisaje magnético.

> Asiento amortizado “deluxe”, regulable, con cinturon de seguridad.
> Volante regulable.

> Autonivel electrénico de carga.

> Flotante.

> Instalacion de calefaccion.

> Filtro aire cahina en aspiracion del exterior.

> Techo en “rotoformato” como proteccion cabina.

> Guardabarros delanteros en “rotoformato”.

> Llave universal para cerraduras y arranque.

> Caja utensilios.

> Manual de uso y manutencion y catalogo repuestos.

> Equipos de uso para la circulacion de carreteras.

>Homologacion de carreteras para la circulacion diurna y nocturna y relativos dispositivos.
> Certificacion CE.

> Enganche réapido hidréulico.

> Horquillas universales.

> Cuchara de mayor capacidad.

> Cuchara de extra capacidad para materiales ligeros.
> Cuchara de extra capacidad para materiales ligeros con superior altura de descarga.
> Cuchara multiuso.

> Horquilla para papel.

> Cuchara con descarga lateral.

> Cuchara mezcladora.

> Horquilla para arboles.

> Quitanieve a hoja 0 a vomer.

> Barredera rotante con cuchara.

> Hoja supplementaria.

> Fresadora para asfalto y cemento.

> Filtro aire con Top Spin.

> Freno eléctrico sobre inch pedal.

> Pesa dindmica electronica.

> Aire acondicionado.

> Radio.

> Antirobo.

> Brazo largo.

> Sistema anticabeceo (ride control).

> Cambio “ECO-DRIVE” 4 velocidades adelante y 2 atras.

Para las caracteristicas y las dimensiones, consultar el catalogo
de los equipos.
Paload es una marca de producto de la Palazzani Industrie S.p.A.

DATOS DE EJERCICIO

Carga estatica al limite de vuelco

con maquina en linea

Carga estatica al limite de vuelco
con maquina a la max articulacion

mm 2980
mm 1315
mm 2650
mm 1950
mm 6015
mm 500

mm 100
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PALA CARGADORA ARTICULADA PI_ 85

Carga operativa con horquillas
Kg 6400 EN 474-3 (80%) Kg 4000
Carga operativa con horquillas
Kg 5500 EN 474-3 (60%) Kg 3000
H mm 2900 K mm 475 R mm 1000 T mm4830
I mm 3600 L mm 1400 S mm 2400 U mm 5350
J  mm 900 M mm 3450 V. mm 2600
N mm 500
0 mm 1600
P mm 500
Q mm740
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MAQUINA CONFORME A LAS
DIRECTIVAS MAQUINAS DE LA
Nos reservamos la facultad de
aportar mejoras técnicas,

por lo tanto los datos y las
caracteristicas solamente son
indicativas.

Las ilustraciones no mostran
necesariamente la maquina en su
version estandar.
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