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TRASMIS IÓN
Hidrostática a circuito cerrado, reglaje automático de potencia, bomba y motor
a pistones axiales a cilindrada variable.
Pedal de reglaje “inching”.
Selección manual de marcha de trabajo.
2 velocidades adelante y 2 atrás con mando eléctrico al volante.

EJES
Con reductores epicicloidales sobre las cuatro ruedas motrices.

Anterior: direccional y oscilante con excursión totale de 20°.
Posterior: direccional, fijo al chassi, con diferencial autobloqueante

proporcional.

FRENOS
De servicio:  a mando hidráulico, a discos multiplos en baño de aceite,

autoregistrantes.
De estacionamiento: con accionamiento manual, a discos multiplos en baño de aceite.

DIMENSIONES Y  PESOS
Largo max en posición de desplazamiento 5075 mm
Ancho en posición de desplazamiento 1900 mm
Ancho de vía anterior y posterior 1490 mm
Espacio libre al suelo   375 mm
Ancho al exterior de los neumáticos 1840 mm
Peso operativo estándar 5500 kg
Peso operativo max 6000 kg

MOTOR
Conforme a la Directiva Europea 97/68 CE - STAGE 2
Modelo                                            Perkins 804C - 33T
Potencia máxima  ISO TR14396 HP - kW 75 - 55
Regimen tarado                                g/min 2600
Potencia tarada CEE 80/1269 HP - kW 72 - 53
Potencia tarada ISO 9249 HP - kW 72 - 53
Número cilindros – injección 4 – directa
Aspiración                                          Turbo alimentada
Cilindrada cc. 3331
Refrigeración               Agua
Filtro aire a doble protección en seco
Puesta en marcha   volt 12
Batería sin mantenimiento Ah 100
Alternador autoreglado W 600
Capacidad tanque de combustible l 70

VELOC IDAD
                                                         1 a 2 a
Adelante Km/h 0 ÷ 9 0 ÷ 30
Atrás Km/h 0 ÷ 9 0 ÷ 30

NEUMÁTICOS
Estándar: 12.5x18 12 Pr
Opcionales: tipo estrecho 12.5 x 20 10 Pr
Opcionales: tipo ancho 400/70 - R20
Otros tipos en opción.

DIRECC IÓN
Servoasistida a medio hidroconducción sobre las 4 ruedas.
El sistema hidráulico de dirección es de tipo “Load Sensing”.

Radio de viraje interno neumáticos 1230 mm
Radio de viraje externo neumáticos 2900 mm
Radio de viraje externo cuchara 3900 mm

Sistema de dirección a 3 funciones:
> 2 ruedas direccionales delanteras
> 4 ruedas direccionales
> a “CANGREJO”

SISTEMA H IDRÁUL ICO
Composto por: bomba hidráulica a engranajes, distribudor modular con válvula
principal antichoque y anticavitación.
Circuito presurizado.

Capacidad máxima bomba 74 l
Presión máxima de ejercicio 210 Kg/cm2

Botellas de elevación máquina diámetro x carrera
Botellas volteo cuchara diámetro x carrera
Tiempo para ciclo hidráulico 8”
Capacidad tanque aceite circuito incluido 80 Kg

PALA
Servomando con única palanca para el mando brazo y cuchara.
Brazo con cinematismo a “Z”.

Capacidad cuchara estándar  0,75 m3

Ancho cuchara estándar 1900 mm
Fuerza de rotura 5140 kg
Capacidad de levantamiento a la max. altura 2450 kg

Dos botellas independientes con válvulas de bloqueo.
Desplazamiento lateral con cuatro bloques hidráulicos.
Bloqueo rotación y bajada brazo con mando hidráulico.

RETRO

Tipo  PRE 38
Capacidad cuchara estándar  400 mm     95 l
Fuerza de penetración max brazo de excavación 2600 Kg
Fuerza de rotura max a la extremidad de la cuchara 3600 kg
Capacidad de levantamiento al pivote de la cuchara 1000 kg
A – max profundidad de excavación 3650 mm
B – profundidad de excavación estándar 3400 mm
Max altura de descarga 2900 mm
Ángulo de rotación estándar 180°

Paload
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RETROCARGADORA 4 RUEDAS DIRECCIONALES



> Servomando pala
> Diferencial autobloqueante proporcional sobre eje trasero
> Mando inching a pedal (reglaje velocidad de trasmisión)
> Tapones tanques antipolución
> Dientes cucharas atornillados
> Bloqueo de la rotación y descenso brazo a mando hidráulico
> Dispositivo visivo de posicionamieno cuchara de la pala
> Alarma marcha atrás
> Interruptor disconección batería
> Luces de trabajo delanteros y traseros
> Rotor luminoso a fisaje magnético
> Asiento amortizado, regulable, con cinturón de seguridad
> Volante regulable
> Instalación de calefacción
> Filtro aire cabina en aspiración del exterior
> Techo en “rotoformato” como protección cabina
> Guardabarros delanteros en “rotoformato”
> Llave universal para cerraduras y arranque
> Caja utensilios
> Manual de uso y manutención y catálogo repuestos
> Equipos de uso para la circulación de carreteras
> Homologación de carreteras para la circulación diurna y nocturna
   y relativos dispositivos
> Certificación CE

EQU IPO  ESTÁNDAR

PALOAD PB

PALA

> Enganche rápido hidráulico
> Cuchara multiuso
> Cuchara con descarga lateral
> Cuchara mezcladora
> Barredera rotante con cuchara
> Hoja supplementaria
> Fresadora para asfalto y cemento
> Horquillas universales
> Antirobo
> Quitanieve a hoja o a vómer
> Brazo delantero con trinchador
> Cambio “ECO-DRIVE”  4 velocidades adelante y 2 atrás
> Sistema anticabeceo (ride control)
> Diferencial autobloqueante proporcional sobre eje delantero
> Aire acondicionado

EQU IPOS OPC IONALES

EXCAVADOR

> Enganche rápido mecánico
> Cucharas de varias medidas
> Cuchara excavación y limpieza canales
> Martillo demoledor hidráulico
> Ahoyador hidráulico
> Kit tapones de goma
> Articulación retro para excavación lateral
> Brazo extensible
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Para las características y las dimensiones, consultar
el catálogo de los equipos.

Paload es una marca de producto de la Palazzani Industrie S.p.A.

Carga operativa con horquillas EN 474-3 (80%)  Kg 2050
Carga operativa con horquillas EN 474-3 (60%)  Kg 1500

A mm 3650
B mm 3400
C mm 4250
D mm 2900
E mm 4350
F mm 5500
G 202°
H mm 2660
I mm 925

DATOS DE EJERCICIO

M mm 525
N mm 375
O mm 1375
P mm 1900
Q mm 1800
R mm 5075
S mm 2830

J mm 2600
K mm 3200
L mm 75

T mm 3080
U mm 1900

V mm 650
W mm 1460
Z mm 500
X mm 885
Y mm 1000
 mm 2400
 mm 3060
 mm 1440
 mm 500
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MÁQUINA CONFORME A LAS
DIRECTIVAS MÁQUINAS DE LA
Nos reservamos la facultad de
aportar mejoras técnicas, por lo
tanto los datos y las características
solamente son indicativas.
Las ilustraciones no mostran
necesariamente la máquina en
su versión estándar.
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